Datu lapu

Modelis

ST 100V-GFA-E

lerices kategorija I3B/P
Degvielas veids G30
Ugunsdrosibas [imenis IPX44
Aizsardziba no tieSas pieejas [

Spriegums [V] 230
Frekvence [Hz] 50
Elektribas dzingja jauda

Maksimala gazes patérésana 2000g/h
Sildisanas jauda 19,8/ 24,9/ 28,4
Silta gaisa patéresana [m3 /h] 680

Balons [kg] [cm x cm] 11, 60 x @31

Pardosanas atlauja

PL, AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LT, LV, NL, NO, PT, SK

Gazes vads G30
Reduktora parametri

-reduktora veids A320
Gazes veids LPG

eejas spiediens [bar]

Gazes balona spiediens

-reduktora izejas spiediens

0.037 bar




-reduktora caurlaides spéja 1.5

Darba temperatira [°C] 20-50

leejas savienotajs savienojums maziem un lieliem gazes
baloniem, kas atbilst standarta EN 137856

Izejas savienotajs G3/8 L.H., kas atbilst standarta

Uzmanibu
e Visas darbibas javeic, izmantojot gazes zinojumu.

e Nelietojiet ierices, kas izraisa dzirksteloSanu! Tas rada gazes aizdegSanas vai
spradziena risku!

e Neizmantojiet citus reduktorus! Ja ir konstatéts, ka silditaja ir uzstadits cits
reduktors, sazinieties ar pardeveéju.

e Nekada gadijuma nedrikst iedarbinat ierici, ja gazes balona varsts ir vérsts cita
pusé, iznemot vertikali uz augsu.

e Silditaju nedrikst lietot lidz noplGdes novérsanas bridim.

e Regulésanas skrive ir aprikota ar grieSanas blokétaju. Lai parslégtu skravi
izveléta pozicija, atbilstosi nospiediet vai atlaidiet skravi

e Nekada gadijuma nedrikst aizdedzinat gazi gazes sprauslas vieta (att. A, poz. 9).
Ta ir gazes un gaisa ieplides maisiSanas kamera zona, kurai silditaja lietosanas
laika ir jabat atsegtai un kuru nedrikst paklaut netirumu iekltsanas taja vai
blokésanas riskam!

e Silditaja lietoSanas laika nedrikst salocit vai sagriezt gazes §)uteni.
e Tekosas apkalposanas darbibas ir javeic pie atslégta gazes balona.

e Neizmantojiet tiriSanai viegli uzliesmojosus preparatus vai preparatus, kas paliek
uz virsmas.

e Pirms patstavigas avariju novérsanas saksanas, atslédziet ierici no baroSanas
avota.




